
KROFT - 9810MO - ELEVADOR DE TIJERA HIDRÁULICO INCORPORADO DE
3.5TON 220V
 
Caracteristicas:
Sistema de control: Eléctrico hidráulico
Peso máximo permitido: 3.5T
Altura máxima de elevación: 2030mm (2160mm)
Altura inicial de la plataforma: 330mm
Longitud de la plataforma: 1540-1740mm
Anchura de la plataforma: 548mm
Tiempo de ascenso: =50s
Tiempo de descenso: =60s
Longitud total del elevador: 1540mm
Anchura total del elevador: 2016mm
Peso total del elevador: 700kg
Alimentación: AC 220V 5% 50Hz
Potencia: 2.2kw
Aceite hidráulico: 20L
Presión de aire: 6-8kg/cm2
Temperatura de trabajo: 5-40°C
Humedad de trabajo: 30-95%
Nivel de ruido: < 76db
Temperatura almacenamiento: -25°C~55°C
 
Descripción:
 Este elevador de tijera puede llevar cualquier vehículo cuyo peso sea inferior a 3500 kg
 Adecuado para probar, mantener y reparar vehículos
 No requiere la construcción de un foso para su colocación
 Con una fina estructura de tijera, no requiere la construcción de un foso porque su ocupación es pequeña
 Caja de control independiente, con seguridad de baja tensión
 Sistema hidráulico de cilindros en fase, para sincronismo de plataforma
 Contiene doble sistema de seguridad, mecánico con pestillo de seguridad e hidráulico
 Control de fotocélula para control de nivel y campana de descenso
 Función de descenso manual en caso de corte de energía
 
NOTA:
 Compatible con goma Ref: 981015B18040 Y con goma Ref: 981015B18080
 
 

 




