
KROFT - 9815M - ELEVADOR TIJERA SUELO HIDRAULICO 3T
 
Caracteristicas:
Sistema de control: Elétrico hidráulico
Peso soportado: 3T
Altura de elevación: 1950 mm
Plataforma de altura inicial: 100 mm
Longitud de la plataforma: 1420 mm
Ancho de la plataforma: 650 mm
Tiempo de subida: =50 s
Tiempo de descenso: =60 s
Longitud total: 2010 mm
Ancho total: 2200 mm
Peso: 885kg
Voltaje: CA 220V
Potencia: 2.2kw
Aceite hidráulico: 18L
Temperatura de funcionamiento: 5-40 ?
Humedad trabajo: 30-95%
Ruído: <76db
Temperatura almacenamiento: -25 ? ~ 55 ?
Instalación local: Interior
 
Descripción:
 El elevador puede elevar varios tipos de vehículos cuyo peso no exceda los 3000kg
 Adecuado para mantenimiento y pruebas en estos
 Se utiliza en terreno plano y en perfectas condiciones, este modelo es móvil
 Estructura de tijera delgada que se esconde, ocupando poco espacio
 Caja de control independiente y móvil, baja tensión
 Con bloqueo mecánico de seguridad, desbloqueo neumático del bloqueo
 Con válvula de seguridad y equipo que protege en caso de explosión de un tubo hidráulico
 Componentes eléctricos, hidráulicos de alta calidad fabricados en Italia, Alemania, Japón
 Opción de descenso manual en caso de interrupción de la electricidad
 
NOTA:
 Compatível com borracha Ref: 981015B18040 e com borracha Ref: 981015B18080
 
 



 
 




