- DRAULICFREN

De cargas combinadas
RODAMIENTO FAG TAPA GOMA 20X52X21 FAG 23042RSTVH

Caracteristicas:

- Didametro interior: 20 mm

- Diametro exterior: 52 mm

- Anchura: 21 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG TAPA GOMA 30X72X27 FAG 23062RSTVH

Caracteristicas:

- Didametro interior: 30 mm

- Diametro exterior: 72 mm

- Anchura: 27 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG 40X90X33 FAG 23082RSTVH

Caracteristicas:

- Diametro interior: 40 mm

- Didmetro exterior: 90 mm

- Anchura: 33 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG 40X90X33 FAG 2308TVH

Caracteristicas:

- Diametro interior: 40 mm

- Diametro exterior: 90 mm
- Anchura: 33 mm
FAE - CONICO: NO



- DRAULICFREN

De cargas combinadas
RODAMIENTO FAG C3 40X90X33 FAG 2308TVHC3

Caracteristicas:

- Didametro interior: 40 mm

- Diametro exterior: 90 mm

- Anchura: 33 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG 45X100X36 FAG 23092RSTVH

Caracteristicas:

- Didametro interior: 45 mm

- Diametro exterior: 100 mm

- Anchura: 36 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG C3 CONICO 55X120X43 FAG 2311KTVHC3

Caracteristicas:

- Diametro interior: 55 mm

- Didmetro exterior: 120 mm

- Anchura: 43 mm
FAE - CONICO: SI

RODAMIENTO FAG C3 CONICO 60X130X46 FAG 2312KTVHC3

Caracteristicas:

- Diametro interior: 60 mm

- Diametro exterior: 130 mm
- Anchura: 46 mm
FAE - CONICO: SI



- DRAULICFREN

De cargas combinadas
RODAMIENTO FAG C3 CONICO 75X160X55 FAG 2315KMC3

Caracteristicas:

- Didametro interior: 75 mm

- Diametro exterior: 160 mm

- Anchura: 55 mm
FAE - CONICO: sl

RODAMIENTO FAG C3 CONICO 80X170X58 FAG 2316KMC3

Caracteristicas:

- Diametro interior: 80 mm

- Diametro exterior: 170 mm

- Anchura: 58 mm
FAE - CONICO: SI

RODAMIENTO FAG C3 CONICO 100X215X73 FAG 2320KMC3

Caracteristicas:

- Diametro interior: 100 mm

- Didmetro exterior: 215 mm

- Anchura: 73 mm
FAE - CONICO: SI

RODAMIENTO FAG 55X90X27 FAG 33011

Caracteristicas:

- Diametro interior: 55 mm

- Diametro exterior: 90 mm
- Anchura: 27 mm
FAE - CONICO: NO



- DRAULICFREN

De cargas combinadas
RODAMIENTO FAG 60X95X27 FAG 33012XL

Caracteristicas:

- Didametro interior: 60 mm

- Diametro exterior: 95 mm

- Anchura: 27 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG 85X130X36 FAG 33017

Caracteristicas:

- Didametro interior: 85 mm

- Diametro exterior: 130 mm

- Anchura: 36 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG 90X140X39 FAG 33018

Caracteristicas:

- Diametro interior: 90 mm

- Didmetro exterior: 140 mm

- Anchura: 39 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG 110X170X47 FAG 33022

Caracteristicas:

- Diametro interior: 110 mm

- Diametro exterior: 170 mm
- Anchura: 47 mm
FAE - CONICO: NO



- DRAULICFREN

De cargas combinadas
RODAMIENTO FAG 40X75X26 FAG 33108

Caracteristicas:

- Didametro interior: 40 mm

- Diametro exterior: 75 mm

- Anchura: 26 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG 45X80X26 FAG 33109

Caracteristicas:

- Didametro interior: 45 mm

- Diametro exterior: 80 mm

- Anchura: 26 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG 35X72X28 FAG 33207

Caracteristicas:

- Diametro interior: 35 mm

- Didmetro exterior: 72 mm

- Anchura: 28 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG 40X80X32 FAG 33208

Caracteristicas:

- Diametro interior: 40 mm

- Diametro exterior: 80 mm
- Anchura: 32 mm
FAE - CONICO: NO



- DRAULICFREN

De cargas combinadas
RODAMIENTO FAG 50X90X32 FAG 33210

Caracteristicas:

- Didametro interior: 50 mm

- Diametro exterior: 90 mm

- Anchura: 32 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG 60X110X38 FAG 33212

Caracteristicas:

- Didametro interior: 60 mm

- Diametro exterior: 110 mm

- Anchura: 38 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG 65X120X41 FAG 33213

Caracteristicas:

- Diametro interior: 65 mm

- Didmetro exterior: 120 mm

- Anchura: 41 mm
FAE - CONICO: NO

RODAMIENTO FAG 70X125X41 FAG 33214

Caracteristicas:

- Diametro interior: 70 mm

- Diametro exterior: 125 mm
- Anchura: 41 mm
FAE - CONICO: NO



