
Serie robusta
RODAMIENTO FAG 17X47X14 FAG 30303A

Características:

- Diámetro interior: 17 mm
- Diámetro exterior: 47 mm
- Cónico: NO

RODAMIENTO FAG 20X52X15 FAG 30304A

Características:

- Diámetro interior: 20 mm
- Diámetro exterior: 52 mm
- Cónico: NO

RODAMIENTO FAG 25X62X17 FAG 30305A

Características:

- Diámetro interior: 25 mm
- Diámetro exterior: 62 mm
- Cónico: NO

RODAMIENTO FAG 30X72X19 FAG 30306A

Características:

- Diámetro interior: 30 mm
- Diámetro exterior: 72 mm
- Cónico: NO



Serie robusta
RODAMIENTO FAG 35X80X21 FAG 30307A

Características:

- Diámetro interior: 35 mm
- Diámetro exterior: 80 mm
- Cónico: NO

RODAMIENTO FAG 40X90X23 FAG 30308A

Características:

- Diámetro interior: 40 mm
- Diámetro exterior: 90 mm
- Cónico: NO

RODAMIENTO FAG 45X100X25 FAG 30309A

Características:

- Diámetro interior: 45 mm
- Diámetro exterior: 100 mm
- Cónico: NO

RODAMIENTO FAG 50X110X27 FAG 30310A

Características:

- Diámetro interior: 50 mm
- Diámetro exterior: 110 mm
- Cónico: NO



Serie robusta
RODAMIENTO FAG 55X120X29 FAG 30311XL

Características:

- Diámetro interior: 55 mm
- Diámetro exterior: 120 mm
- Cónico: NO

RODAMIENTO FAG 60X130X31 FAG 30312A

Características:

- Diámetro interior: 60 mm
- Diámetro exterior: 130 mm
- Cónico: NO

RODAMIENTO FAG 70X150X35 FAG 30314A

Características:

- Diámetro interior: 70 mm
- Diámetro exterior: 150 mm
- Anchura: 38 mm
- Cónico: NO

RODAMIENTO FAG 75X160X37 FAG 30315A

Características:

- Diámetro interior: 75 mm
- Diámetro exterior: 160 mm
- Anchura: 40 mm
- Cónico: NO


