- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
MULTIGRADO 15 W 40 SHPD 1L. lada 30705

Caracteristicas:

-Volumen (L): 1L
- Viscosidad: 15W40

E7

Multigrado

MULTIGRADO 15 W 40 SHPD 5 L. lada 30505

Caracteristicas:

-Volumen (L): 5L
- Viscosidad: 15W40

Multigrado




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
MULTIGRADO 15 W 40 SHPD 20 L. lada 30315

Caracteristicas:
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- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
MULTIGRADO 15 W 40 SHPD 50 L. lada 30205

Caracteristicas:

- Volumen (L): 50 L
- Viscosidad: 15W40

MULTIGRADO 15 W 40 SHPD 205 L. lada 30105

Caracteristicas:

- Volumen (L): 205 L
- Viscosidad: 15W40




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado

MULTIGRADO 15 W 40 SHPD 1000 L. lada 30005

——— Caracteristicas:

= r——
- Volumen (L): 1000 L
- Viscosidad: 15W40

15W40 THPD E7/E9 5 L. lada 30560

Caracteristicas:

- Volumen (L): 5L
- Viscosidad: 15W40

Synthetic




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
IADA lada 30660

Caracteristicas:
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- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
15W40 THPD E7/E9 20 L. lada 30160
Caracteristicas:

- Volumen (L): 208 L
- Viscosidad: 15W40

15W40 THPD E7/E9 1000 L. lada 30060

Caracteristicas:

= -
r - Volumen (L): 1000 L
il - Viscosidad: 15W40

—

1

A




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
10W40 THPD FULLY SYNTHETIC 20L IADA lada 30638

Caracteristicas:

200

Ok
wese YL

L i

Foehs casL




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
15W40 THPD E6 FULLY SYNTHETIC 208 L. lada 30138
Caracteristicas:

- Volumen (L): 208 L
- Viscosidad: 10W40

15W40 THPD E6 FULLY SYNTHETIC 1.000 L. lada 30038

Caracteristicas:

= -
r - Volumen (L): 1000 L
il - Viscosidad: 10W40

—

1

A




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
ENERGY 10 W 40 SYNTHETIC 5 L. lada 30504

Caracteristicas:

- Volumen (L): 5L
- Viscosidad: 10W40




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
ENERGY 10 W 40 UHPD SYNTHETIC 20 L. lada 30600

Caracteristicas:
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- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
ENERGY 10 W 40 SYNTHETIC 50 L. lada 30200

Caracteristicas:

- Volumen (L): 50 L
- Viscosidad: 10W40

ENERGY 10 W 40 SYNTHETIC 208 L. lada 30100

Caracteristicas:

- Volumen (L): 208 L
- Viscosidad: 10W40




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado

ENERGY 10 W 40 SYNTHETIC 1000 L. lada 30008

s S Caracteristicas:

=
- Volumen (L): 1000 L
- Viscosidad: 10W40
= 1
AD 1
L
et ’

FORTUM 10 W 40 FULLY SYNTHETIC 5 L. lada 30510

Caracteristicas:

- Volumen (L): 5L
- Viscosidad: 10W40

E6/E7/E9

Eully




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
FORTUM 10 W 40 FULLY SYNTHETIC 20 L. lada 30610

Caracteristicas:
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- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
FORTUM 10 W 40 FULLY SYNTHETIC 50 L lada 30210

Caracteristicas:

- Volumen (L): 50 L
- Viscosidad: 10W40

FORTUM 10 W 40 FULLY SYNTHETIC 208 lada 30112

Caracteristicas:

- Volumen (L): 208 L
- Viscosidad: 10W40




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado

FORTUM 10 W 40 FULLY SYNTHETIC 1000 lada 30010

o ., Caracteristicas:
Tl
r - Volumen (L): 1000 L
_‘__,'..-*' - Viscosidad: 10W40
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- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
TECH TRUCK 10W30 E7/E9 FUEL ECONOMY lada 30661

Caracteristicas:
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- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
TECH TRUCK 10W30 E7/E9 FUEL ECONOMY 208 L. lada 30161
Caracteristicas:

- Volumen (L): 208 L
- Viscosidad: 10W30

TECH TRUCK 10W30 E7/E9 FUEL ECONOMY 1000 L. lada 30061

Caracteristicas:

= -
r - Volumen (L): 1000 L
il - Viscosidad: 10W30
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- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
OILTRUCK 5W30 UHPD LONG LIFE 5 L. lada 30533

Caracteristicas:

- Volumen (L): 5L
- Viscosidad: 5W30

: E4/E7T
= UHPD
Long Life




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
OILTRUCK 5 W 30 UHPD LONG LIFE 20 L. lada 30633

Caracteristicas:
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- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
OILTRUCK 5W 30 UHPD LONG LIFE 208 L. lada 30133
Caracteristicas:

- Volumen (L): 208 L
- Viscosidad: 5W30

OILTRUCK 5 W 30 UHPD LONG LIFE 1000 L. lada 30033

Caracteristicas:

= -
r - Volumen (L): 1000 L
il - Viscosidad: 5W30
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- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
TOPTRUCK 5W30 FUEL ECONOMY 5 L. lada 30534

Caracteristicas:

- Volumen (L): 5L
- Viscosidad: 5W30

—. EG/E7/E9

Fully
synthetic
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Aceite motor para vehiculo pesado
TOPTRUCK 5 W 30 FUEL ECONOMY 20 L. lada 30634

Caracteristicas:
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- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
TOPTRUCK 5 W 30 FUEL ECONOMY 208 L. lada 30134
Caracteristicas:

- Volumen (L): 208 L
- Viscosidad: 5W30

TOPTRUCK 5 W 30 FUEL ECONOMY 1000 L. lada 30034

Caracteristicas:

= -
r - Volumen (L): 1000 L
il - Viscosidad: 5W30
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- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
SAE 30 MONOGRADO SERIE 31 L. lada 30751

Caracteristicas:

-Volumen (L): 1L
- Viscosidad: 30

SAE 30 MONOGRADO SERIE 35 L. lada 30551

Caracteristicas:

-Volumen (L): 5L
- Viscosidad: 30




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
SAE 30 MONOGRADO SERIE 3 20 L. lada 30651

Caracteristicas:
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- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
SAE 30 MONOGRADO SERIE 350 L. lada 30251

Caracteristicas:

- Volumen (L): 50 L
- Viscosidad: 30

SAE 30 MONOGRADO SERIE 3 205 L. lada 30151

Caracteristicas:

- Volumen (L): 205 L
- Viscosidad: 30




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado

SAE 30 MONOGRADO SERIE 3 1000 L. lada 30051

——— Caracteristicas:

= r——
- Volumen (L): 1000 L
- Viscosidad: 30
= 1
AD 1
L
et ’

SAE 40 MONOGRADO SERIE 35 L. lada 30552

Caracteristicas:

- Volumen (L): 5L
- Viscosidad: 40




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
SAE 40 MONOGRADO SERIE 3 20 L. lada 30652

Caracteristicas:
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- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado
SAE 40 MONOGRADO SERIE 350 L. lada 30252

Caracteristicas:

- Volumen (L): 50 L
- Viscosidad: 40

SAE 40 MONOGRADO SERIE 3 205 L. lada 30152

Caracteristicas:

- Volumen (L): 205 L
- Viscosidad: 40




- DRAULICFREN

Aceite motor para vehiculo pesado

SAE 40 MONOGRADO SERIE 3 1000 L. lada 30052

o ., Caracteristicas:

Tl
r - Volumen (L): 1000 L

_‘__.'-" - Viscosidad: 40
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