
CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN100 TAPON (ALUMINIO) Conexiones industriales CAM8100A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN100

CAMLOCK TIPO DP DN100 TAPON (INOX) Conexiones industriales CAM8100I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN100



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN100 TAPON (LATON) Conexiones industriales CAM8100L

Características:

- Tipo de material: Latón
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN100



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN100 TAPON (POLIPROPILENO) Conexiones industriales CAM8100P

Características:

- Tipo de material: Polipropileno
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN100

CAMLOCK TIPO DP DN125 TAPON (ALUMINIO) Conexiones industriales CAM8125A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN125

CAMLOCK TIPO DP DN125 TAPON (INOX) Conexiones industriales CAM8125I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN125



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN125 TAPON (LATON) Conexiones industriales CAM8125L

Características:

- Tipo de material: Latón
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN125



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN150 TAPON (ALUMINIO) Conexiones industriales CAM8150A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN150

CAMLOCK TIPO DP DN150 TAPON (INOX) Conexiones industriales CAM8150I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN150



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN150 TAPON (LATON) Conexiones industriales CAM8150L

Características:

- Tipo de material: Latón
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN150



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN15 TAPON (ALUMINIO) Conexiones industriales CAM815A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN15

CAMLOCK TIPO DP DN15 TAPON (INOX) Conexiones industriales CAM815I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN15



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN15 TAPON (LATON) Conexiones industriales CAM815L

Características:

- Tipo de material: Latón
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN15



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN15 TAPON (POLIPROPILENO) Conexiones industriales CAM815P

Características:

- Tipo de material: Polipropileno
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN15

CAMLOCK TIPO DP DN200 TAPON (ALUMINIO) Conexiones industriales CAM8200A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN200

CAMLOCK TIPO DP DN20 TAPON (ALUMINIO) Conexiones industriales CAM820A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN20



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN20 TAPON (INOX) Conexiones industriales CAM820I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN20



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN20 TAPON (LATON) Conexiones industriales CAM820L

Características:

- Tipo de material: Latón
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN20



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN20 TAPON (POLIPROPILENO) Conexiones industriales CAM820P

Características:

- Tipo de material: Polipropileno
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN20

CAMLOCK TIPO DP DN25 TAPON (ALUMINIO) Conexiones industriales CAM825A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN25

CAMLOCK TIPO DP DN25 TAPON (INOX) Conexiones industriales CAM825I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN25



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN25 TAPON (LATON) Conexiones industriales CAM825L

Características:

- Tipo de material: Latón
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN25



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN25 TAPON (POLIPROPILENO) Conexiones industriales CAM825P

Características:

- Tipo de material: Polipropileno
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN25

CAMLOCK TIPO DP DN32 TAPON (ALUMINIO) Conexiones industriales CAM832A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN32

CAMLOCK TIPO DP DN32 TAPON (INOX) Conexiones industriales CAM832I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN32



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN32 TAPON (LATON) Conexiones industriales CAM832L

Características:

- Tipo de material: Latón
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN32



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN32 TAPON (POLIPROPILENO) Conexiones industriales CAM832P

Características:

- Tipo de material: Polipropileno
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN32

CAMLOCK TIPO DP DN40 TAPON (ALUMINIO) Conexiones industriales CAM840A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN40

CAMLOCK TIPO DP DN40 TAPON (INOX) Conexiones industriales CAM840I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN40



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN40 TAPON (LATON) Conexiones industriales CAM840L

Características:

- Tipo de material: Latón
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN40



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN40 TAPON (POLIPROPILENO) Conexiones industriales CAM840P

Características:

- Tipo de material: Polipropileno
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN40

CAMLOCK TIPO DP DN50 TAPON (ALUMINIO) Conexiones industriales CAM850A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN50

CAMLOCK TIPO DP DN50 TAPON (INOX) Conexiones industriales CAM850I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN50



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN50 TAPON (LATON) Conexiones industriales CAM850L

Características:

- Tipo de material: Latón
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN50



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN50 TAPON (POLIPROPILENO) Conexiones industriales CAM850P

Características:

- Tipo de material: Polipropileno
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN50

CAMLOCK TIPO DP DN65 TAPON (ALUMINIO) Conexiones industriales CAM865A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN65

CAMLOCK TIPO DP DN65 TAPON (INOX) Conexiones industriales CAM865I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN65



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN65 TAPON (LATON) Conexiones industriales CAM865L

Características:

- Tipo de material: Latón
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN65



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN65 TAPON (POLIPROPILENO) Conexiones industriales CAM865P

Características:

- Tipo de material: Polipropileno
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN65

CAMLOCK TIPO DP DN80 TAPON (ALUMINIO) Conexiones industriales CAM880A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN80

CAMLOCK TIPO DP DN80 TAPON (INOX) Conexiones industriales CAM880I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN80



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN80 TAPON (LATON) Conexiones industriales CAM880L

Características:

- Tipo de material: Latón
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN80



CAM8
CAMLOCK TIPO DP DN80 TAPON (POLIPROPILENO) Conexiones industriales CAM880P

Características:

- Tipo de material: Polipropileno
- Modelo: Tipo DP
- Medida (DN): DN80


