- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN100 (EPDM NEGRO) Conexiones industriales CAM10100E

Caracteristicas:

- Tipo de material: Epdm Negro
- Medida (DN): DN100

CAMLOCK JUNTA DN100 (HYPALON VERDE) Conexiones industriales CAM10100H

Caracteristicas:

e material: Hypalon Verde



- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN100 (NBR NEGRO) Conexiones industriales CAM10100N

Caracteristicas:

- Tipo de material: NBR Negro
- Medida (DN): DN100




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN2100 (VITON MARRON) Conexiones industriales CAM10100V

Caracteristicas:

- Tipo de material: Viton Marron
- Medida (DN): DN100

CAMLOCK JUNTA DN125 (EPDM NEGRO) Conexiones industriales CAM10125E

Caracteristicas:

- Tipo de material: Epdm Negro
- Medida (DN): DN125




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN125 (NBR NEGRO) Conexiones industriales CAM10125N

Caracteristicas:

- Tipo de material: NBR Negro
- Medida (DN): DN125




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN125 (VITON MARRON) Conexiones industriales CAM10125V

Caracteristicas:

- Tipo de material: Viton Marron
- Medida (DN): DN125

CAMLOCK JUNTA DN150 (EPDM NEGRO) Conexiones industriales CAM10150E

Caracteristicas:

- Tipo de material: Epdm Negro
- Medida (DN): DN150




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN150 (NBR NEGRO) Conexiones industriales CAM10150N

Caracteristicas:

- Tipo de material: NBR Negro
- Medida (DN): DN150




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN150 (VITON MARRON) Conexiones industriales CAM10150V

Caracteristicas:

- Tipo de material: Viton Marron
- Medida (DN): DN150

CAMLOCK JUNTA DN15 (EPDM NEGRO) Conexiones industriales CAM1015E

Caracteristicas:

- Tipo de material: Epdm Negro
- Medida (DN): DN15




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN15 (HYPALON VERDE) Conexiones industriales CAM1015H

Caracteristicas:

e material: Hypalon Verde



- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN15 (NBR NEGRO) Conexiones industriales CAM1015N

Caracteristicas:

- Tipo de material: NBR Negro
- Medida (DN): DN15




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN15 (VITON MARRON) Conexiones industriales CAM1015V

Caracteristicas:

- Tipo de material: Viton Marron
- Medida (DN): DN15

CAMLOCK JUNTA DN200 (EPDM NEGRO) Conexiones industriales CAM10200E

Caracteristicas:

- Tipo de material: Epdm Negro
- Medida (DN): DN200




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN200 (NBR NEGRO) Conexiones industriales CAM10200N

Caracteristicas:

- Tipo de material: NBR Negro
- Medida (DN): DN200

CAMLOCK JUNTA DN20 (EPDM NEGRO) Conexiones industriales CAM1020E

Caracteristicas:

- Tipo de material: Epdm Negro
- Medida (DN): DN20




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN20 (HYPALON VERDE) Conexiones industriales CAM1020H

Caracteristicas:

e material: Hypalon Verde
N): DN20



- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN20 (NBR NEGRO) Conexiones industriales CAM1020N

Caracteristicas:

- Tipo de material: NBR Negro
- Medida (DN): DN20




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN20 (VITON MARRON) Conexiones industriales CAM1020V

Caracteristicas:

- Tipo de material: Viton Marron
- Medida (DN): DN20

CAMLOCK JUNTA DN25 (EPDM NEGRO) Conexiones industriales CAM1025E

Caracteristicas:

- Tipo de material: Epdm Negro
- Medida (DN): DN25




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN25 (HYPALON VERDE) Conexiones industriales CAM1025H

Caracteristicas:

e material: Hypalon Verde



- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN25 (NBR NEGRO) Conexiones industriales CAM1025N

Caracteristicas:

- Tipo de material: NBR Negro
- Medida (DN): DN25




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN25 (VITON MARRON) Conexiones industriales CAM1025V

Caracteristicas:

- Tipo de material: Viton Marron
- Medida (DN): DN25

CAMLOCK JUNTA DN32 (EPDM NEGRO) Conexiones industriales CAM1032E

Caracteristicas:

- Tipo de material: Epdm Negro
- Medida (DN): DN32




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN32 (HYPALON VERDE) Conexiones industriales CAM1032H

Caracteristicas:

e material: Hypalon Verde
N): DN32



- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN32 (NBR NEGRO) Conexiones industriales CAM1032N

Caracteristicas:

- Tipo de material: NBR Negro
- Medida (DN): DN32




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN32 (VITON MARRON) Conexiones industriales CAM1032V

Caracteristicas:

- Tipo de material: Viton Marron
- Medida (DN): DN32

CAMLOCK JUNTA DN40 (EPDM NEGRO) Conexiones industriales CAM1040E

Caracteristicas:

- Tipo de material: Epdm Negro
- Medida (DN): DN40




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN40 (HYPALON VERDE) Conexiones industriales CAM1040H

Caracteristicas:

e material: Hypalon Verde
N): DN40



- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN40 (NBR NEGRO) Conexiones industriales CAM1040N

Caracteristicas:

- Tipo de material: NBR Negro
- Medida (DN): DN40




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN40 (VITON MARRON) Conexiones industriales CAM1040V

Caracteristicas:

- Tipo de material: Viton Marron
- Medida (DN): DN40

CAMLOCK JUNTA DN50 (EPDM NEGRO) Conexiones industriales CAM1050E

Caracteristicas:

- Tipo de material: Epdm Negro
- Medida (DN): DN50




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN50 (HYPALON VERDE) Conexiones industriales CAM1050H

Caracteristicas:

e material: Hypalon Verde
N): DN50



- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN50 (NBR NEGRO) Conexiones industriales CAM1050N

Caracteristicas:

- Tipo de material: NBR Negro
- Medida (DN): DN50




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN50 (VITON MARRON) Conexiones industriales CAM1050V

Caracteristicas:

- Tipo de material: Viton Marron
- Medida (DN): DN50

CAMLOCK JUNTA DN65 (EPDM NEGRO) Conexiones industriales CAM1065E

Caracteristicas:

- Tipo de material: Epdm Negro
- Medida (DN): DN65




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN65 (HYPALON VERDE) Conexiones industriales CAM1065H

Caracteristicas:

e material: Hypalon Verde



- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN65 (NBR NEGRO) Conexiones industriales CAM1065N

Caracteristicas:

- Tipo de material: NBR Negro
- Medida (DN): DN65




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN65 (VITON MARRON) Conexiones industriales CAM1065V

Caracteristicas:

- Tipo de material: Viton Marron
- Medida (DN): DN65

CAMLOCK JUNTA DN80 (EPDM NEGRO) Conexiones industriales CAM1080E

Caracteristicas:

- Tipo de material: Epdm Negro
- Medida (DN): DN80




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN80 (HYPALON VERDE) Conexiones industriales CAM1080H

Caracteristicas:

e material: Hypalon Verde
N): DN80



- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN80 (NBR NEGRO) Conexiones industriales CAM1080N

Caracteristicas:

- Tipo de material: NBR Negro
- Medida (DN): DN8O




- DRAULICFREN

CAM10
CAMLOCK JUNTA DN80 (VITON MARRON) Conexiones industriales CAM1080V

Caracteristicas:

- Tipo de material: Viton Marron
- Medida (DN): DN8O




