
Presostatos K5
PRESOSTATO K5 2-40BAR 1/4 BSP CONMUTADO REGU. (PMAX:200BAR) FOX K53

Fox K53, Presostato Fox de la serie K5, de 2BAR a 40BAR con rosca de 1/4
BSP, conmutado regulable. (Presión máxima 200BAR)



Presostatos K5
PRESOSTATO K5 2-40BAR 1/4 BSP CONMUTADO REGULABLE POMO FOX K53P

Fox K53, Presostato Fox de la serie K5, de 2BAR a 40BAR con rosca de 1/4
BSP, conmutado regulable con pomo. (Presión máxima 200BAR)



Presostatos K5
PRESOSTATO K5 5-100BAR 1/4 BSP CONMUTADO REGU. (PMAX:300BAR) FOX K54

Fox K54, Presostato Fox de la serie K5, de 5BAR a 100BAR con rosca de 1/4
BSP, conmutado regulable. (Presión máxima 300BAR)



Presostatos K5
PRESOSTATO K5 5-100BAR 1/4 BSP CONMUTADO REGULABLE POMO FOX K54P

Fox K54, Presostato Fox de la serie K5, de 5BAR a 100BAR con rosca de 1/4
BSP, conmutado regulable con pomo. (Presión máxima 300BAR)



Presostatos K5
PRESOSTATO K5 20-200BAR 1/4 BSP CONMUTADO REGU.(PMAX:400BAR) FOX K55

Fox K55, Presostato Fox de la serie K5, de 20BAR a 200BAR con rosca de 1/4
BSP, conmutado regulable. (Presión máxima 400BAR)



Presostatos K5
PRESOSTATO K5 20-200BAR 1/4 BSP CONMUTADO REGULABLE POMO FOX K55P

Fox K55, Presostato Fox de la serie K5, de 20BAR a 200BAR con rosca de 1/4
BSP, conmutado regulable con pomo. (Presión máxima 400BAR)



Presostatos K5
PRESOSTATO K5 30-300BAR 1/4 BSP CONMUTADO REGU.(PMAX:500BAR) FOX K57

Fox K57, Presostato Fox de la serie K5, de 30BAR a 300BAR con rosca de 1/4
BSP, conmutado regulable. (Presión máxima 500BAR)



Presostatos K5
PRESOSTATO K5 30-300BAR 1/4 BSP CONMUTADO REGULABLE POMO FOX K57P

Fox K57, Presostato Fox de la serie K5, de 30BAR a 300BAR con rosca de 1/4
BSP, conmutado regulable con pomo. (Presión máxima 500BAR)



Presostatos K5
PRESOSTATO K5 40-400BAR 1/4 BSP CONMUTADO REGU.(PMAX:600BAR) FOX K59

Fox K59, Presostato Fox de la serie K5, de 40BAR a 400BAR con rosca de 1/4
BSP, conmutado regulable. (Presión máxima 600BAR)



Presostatos K5
PRESOSTATO K5 40-400BAR 1/4 BSP CONMUTADO REGULABLE POMO FOX K59P

Fox K59, Presostato Fox de la serie K5, de 40BAR a 400BAR con rosca de 1/4
BSP, conmutado regulable con pomo. (Presión máxima 600BAR)


