
Acoplamientos
SEMI-ACOPLAMIENTO LADO MOTOR TIPO NEMA 184TC Hydronit C184TC

Hydronit C184TC, Semi-acoplamiento lado motor tipo nema 184TC.



Acoplamientos
ACOPLAMIENTO LADO BOMBA GR1 Hydronit E36100000

Hydronit E36100000, Acoplamiento lado bomba grupo 1.



Acoplamientos
SEMI-ACOPLAMIENTO LADO BOMBA PPM GR0 Hydronit E36100000M

Hydronit E36100000M, Semi-acoplamiento del lado bomba minicentral
hidráulica grupo 0.



Acoplamientos
SEMI-ACOPLAMIENTO LADO MOTOR B14 Ø71 Hydronit E36100001

Hydronit E36100001, Semi-acoplamiento del lado motor B14 diámetro 71.



Acoplamientos
SEMI-ACOPLAMIENTO LADO MOTOR B14 Ø80 Hydronit E36100002

Hydronit E36100002, Semi-acoplamiento del lado motor B14 diámetro 80.



Acoplamientos
SEMI-ACOPLAMIENTO LADO MOTOR B14 Ø90 Hydronit E36100003

Hydronit E36100003, Semi-acoplamiento del lado motor B14 diámetro 90.

SEMI-ACOPLAMIENTO LADO MOTOR B14 Ø100/112 Hydronit E36100004

Hydronit E36100004, Semi-acoplamiento del lado motor B14 diámetro 100/112.



Acoplamientos
ACOPLAMIENTO LADO BOMBA PPC GR0 Hydronit E36100006

Hydronit E36100006, Acoplamiento lado bomba micro central hidráulica grupo
0.

SEMI-ACOPLAMIENTO LADO MOTOR NEMA 56C Hydronit E36156C01

Hydronit E36156C01, Semi-acoplamiento del lado motor nema 56C.



Acoplamientos
SEMI-ACOPLAMIENTO LADO MOTOR NEMA 56C Hydronit E36156C02

Hydronit E36156C02, Semi-acoplamiento del lado motor nema 56C.



Acoplamientos
ACOPLAMIENTO PARA MOTOR DC Ø114 A Ø125 Y PARA BOMBAS GR1 Hydronit E36200001

Hydronit E36200001, Acoplamiento para motores de diámetro 114 y 125 y para
bombas grupo 1.



Acoplamientos
ACOPLAMIENTO PARA MOTOR DC Ø80 Y PARA BOMBAS GR1 Hydronit E36200002

Hydronit E36200002, Acoplamiento para motores de diámetro 80 y para
bombas grupo 1.



Acoplamientos
ACOPLAMIENTO PARA MOTOR DC Ø80 Y PARA BOMBAS GR0 Hydronit E36200003

Hydronit E36200003, Acoplamiento para motores de diámetro 80 y para
bombas grupo 0.

ACOPLAMIENTO PARA MOTOR DC Ø114 Y PARA BOMBAS GR0 Hydronit E36200005

Hydronit E36200005, Acoplamiento para motores de diámetro 114 y para
bombas grupo 0.



Acoplamientos
ACOPLAMIENTO PARA MOTOR DC Ø80 Y PARA BOMBAS GR0 Hydronit E36200006

Hydronit E36200006, Acoplamiento para motores de diámetro 80 y para
bombas grupo 0.



Acoplamientos
ACOPLAMIENTO PARA MOTOR DC Ø80 Y PARA BOMBAS GR1 Hydronit E36200007

Hydronit E36200007, Acoplamiento para motores de diámetro 80 y para
bombas grupo 1.



Acoplamientos
ACOPLAMIENTO PARA MOTOR DC Ø80 Y PARA BOMBAS GR0 Hydronit E36200008

Hydronit E36200008, Acoplamiento para motores de diámetro 80 y para
bombas grupo 0.



Acoplamientos
KIT ACOPLAMIENTO PPC PARA MOTOR GASOLINA MGE00ST50 Hydronit FTE270000

Hydronit FTE270000, Kit acoplamiento minicentral hidráulica para motor
gasolina MGE00ST50.



Acoplamientos
SEMI-ACOPLAMIENTO LADO MOTOR PARA B14 Ø63 Hydronit M36100011

Hydronit M36100011, Semi-acoplamiento lado motor para B14 díametro 63.



Acoplamientos
ACOPLAMIENTO SPU MOTOR AC DE TODOS LOS TAMAÑOS PARA BOMBA GR Hydronit
MACPH00003

Hydronit MACPH00003, Acoplamiento SPU motor AC de todos los tamaños
para bomba del grupo 1.

ACOPLAMIENTO SPU MOTOR DC Ø80 PARA BOMBA GR1 Hydronit MACPH00004

Hydronit MACPH00004, Acoplamiento SPU motor DC de diámetro 80 para
bomba del grupo 1.

ACOPLAMIENTO SPU MOTOR DC Ø80 PARA BOMBA GR0 Hydronit MACPH00005

Hydronit MACPH00005, Acoplamiento SPU motor DC de diámetro 80 para
bomba del grupo 0.

ACOPLAMIENTO SPU MOTOR DC Ø114 Y Ø125 PARA BOMBA GR0 Hydronit MACPH00006

Hydronit MACPH00006, Acoplamiento SPU motor DC de diámetro 114 y 125
para bomba del grupo 0.



Acoplamientos
ACOPLAMIENTO SPU MOTOR DC Ø114 Y Ø125 PARA BOMBA GR1 Hydronit MACPH00007

Hydronit MACPH00007, Acoplamiento SPU motor DC de diámetro 114 y 125
para bomba del grupo 1.

ACOPLAMIENTO SPU MOTOR AC DE TODOS LOS TAMAÑOS, PARA BOMBA G Hydronit
MACPH00008

Hydronit MACPH00008, Acoplamiento SPU motor AC de todos los tamaños
para bomba del grupo 0.

ACOPLAMIENTO ELASTICO COMPLETO PARA MOTOR GASOLINA Hydronit T54001010

Hydronit T54001010, Acoplamiento elástico completo para motor gasolina.



Acoplamientos
ACOPLAMIENTO ELASTICO PPC PARA MOTOR B14 Ø100 Y Ø112 PARA BO Hydronit T54001100

Hydronit T54001100, Acoplamiento elástico minicentral hidráulica para motor
B14 de diámetro 100 y 112 para bomba del grupo 1.


