
Eje motriz J
BOMBA FUNDICION GRUPO 2 MODELO GN DE 10,7CC GIRO DERECHA Roquet 1GN11CDJ23F

Roquet 1GN11CDJ23F, Bomba de engranajes del grupo 2 con cuerpo de
fundición, modelo GN de 10,7cc con sentido de giro a la derecha.

BOMBA FUNDICION GRUPO 2 MODELO GN DE 12,0CC GIRO DERECHA Roquet 1GN12CDJ23F

Roquet 1GN12CDJ23F, Bomba de engranajes del grupo 2 con cuerpo de
fundición, modelo GN de 12,0cc con sentido de giro a la derecha.

BOMBA FUNDICION GRUPO 2 MODELO GN DE 14,7CC GIRO DERECHA Roquet 1GN15CDJ23F

Roquet 1GN15CDJ23F, Bomba de engranajes del grupo 2 con cuerpo de
fundición, modelo GN de 14,7cc con sentido de giro a la derecha.

BOMBA FUNDICION GRUPO 2 MODELO GN DE 16,0CC GIRO DERECHA Roquet 1GN16CDJ23F

Roquet 1GN16CDJ23F, Bomba de engranajes del grupo 2 con cuerpo de
fundición, modelo GN de 16,0cc con sentido de giro a la derecha.



Eje motriz J
BOMBA FUNDICION GRUPO 2 MODELO GN DE 18,0CC GIRO DERECHA Roquet 1GN18CDJ23F

Roquet 1GN18CDJ23F, Bomba de engranajes del grupo 2 con cuerpo de
fundición, modelo GN de 18,0cc con sentido de giro a la derecha.

BOMBA FUNDICION GRUPO 2 MODELO GN DE 23,3CC GIRO DERECHA Roquet 1GN23CDJ23F

Roquet 1GN23CDJ23F, Bomba de engranajes del grupo 2 con cuerpo de
fundición, modelo GN de 23,3cc con sentido de giro a la derecha.

BOMBA FUNDICION GRUPO 2 MODELO GN DE 26,7CC GIRO DERECHA Roquet 1GN27CDJ23F

Roquet 1GN27CDJ23F, Bomba de engranajes del grupo 2 con cuerpo de
fundición, modelo GN de 26,7cc con sentido de giro a la derecha.

BOMBA FUNDICION GRUPO 2 MODELO GN DE 4,0CC GIRO DERECHA Roquet 1GN4CDJ23F

Roquet 1GN4CDJ23F, Bomba de engranajes del grupo 2 con cuerpo de
fundición, modelo GN de 4,0cc con sentido de giro a la derecha.



Eje motriz J
BOMBA FUNDICION GRUPO 2 MODELO GN DE 6,0CC GIRO DERECHA Roquet 1GN6CDJ23F

Roquet 1GN6CDJ23F, Bomba de engranajes del grupo 2 con cuerpo de
fundición, modelo GN de 6,0cc con sentido de giro a la derecha.

BOMBA FUNDICION GRUPO 2 MODELO GN DE 8,0CC GIRO DERECHA Roquet 1GN8CDJ23F

Roquet 1GN8CDJ23F, Bomba de engranajes del grupo 2 con cuerpo de
fundición, modelo GN de 8,0cc con sentido de giro a la derecha.


